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l Pi;cas et Services

PARTENAIRES DE
VOS CHANTIERS

MOTEUR KUBOTA
DIESEL 4 CYLINDRES

3 ROUES MOTRICES
PERMANENTES

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
AUTOMOTIVE

BLOCAGE
DIFFERENTIEL

FREIN DE
STATIONNEMENT
PAR MANQUE

DE PRESSION

OPTEZ POUR UNE GRANDE PORTEE

Le chariot embarqué modéle TTA de Transmanut vous permet
d'en faire plus avec une seule et méme machine ! Effectuez vos
livraisons plus rapidement gréice & sa grande portée et son
imposante manoeuvrabilité. Et puisqu'il s'installe a l'arriére de la
remorque ou du camion, il vous laisse plus d'espace libre pour
encore plus de marchandises.

Travaillez mieux, plus rapidement et soyez plus rentable avec le
TTA de Transmanut !

450-658-1802 2252 rang de la Savane

www.benco.ca | info@benco.ca Richelieu QC J3L 6N3
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\_ Pieces et Services

PARTENAIRES DE
VOS CHANTIERS

MARQUE
TRANSMANUT

MODELE
TTA

CAPACITE
2500KG (5512LBS)

HAUTEUR DE LEVAGE
118P0 (3000MM)

CONDUCTEUR
ASSIS

LEVEE MAXIMALE
110PO (2800MM)

FICHE TECHNIQUE DU TTA

A) Largeur hors tout

B) Longueur hors tout

C) Dépassement arriere du camion

D) Inclinaison du mat avant

E) Inclinaison du mat arriere

F) Largeur intérieur bras

G) Distance talon des fourches
/ axe essieu avant

H) Empattement

1) Voie

L) Hauteur a la cabine

M) Hauteur du mat replié

Hauteur du mat développé
Rayon de giration

Poids a vide

Garde au sol

2400mm (95po)
2475mm (98po)
1275mm (50po)
5o

10°

1520mm (60po)

430mm (17/po)
1620mm (64po)
2140mm (84po)
2210mm (8/po)
2130 (83po)

4995mm (197po)
2700mm (106po)
2800kg (6173lbs)
230mm (9po)
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